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REF: D15-1

GRIFERIA
AGUA FRIA

El disefio y las especificaciones
técnicas estadn sujetas a cambios.

ESPECIFICACIONES MANTENIMIENTO
TECNICAS Y LIMPIEZA

Descripcion Griferia agua fria 1. Realizar limpieza 2 veces por semana. En zonas
costeras realizar limpieza diaria por salinidad de la

Presién Minima: 10 psi zona.

Maxima: 50 psi 2. No utilizar elementos abrasivos, dcidos o disolventes.

Material Acero Limpiar el producto con aguay jabén.

Medidas 30 CM x 18 CM 3. Después de la limpieza, retirar con abundante agua
los residuos.

Uso Doméstico

4. Utilizar un pafo con textura suave, de esta manera
Presentacién | Caja evitar dafios en el producto.

Acabados SATINADA
RECOMENDACIONES
Temperatura

70° grados maximo . . ;
Acoples 1. Antes de instalar, verificar que la tuberia no tenga

residuos que la obstruyan.

(F:IUJZ dle 10 a 13 litros por minuto
auda 2. Evitar el uso de llave o herramientas
. Acabado: 3 afios 3. No utilizar pegamento o grasa durante la instalacién
Garantia Funcionamiento: 5 afios del producto
Incluye Tuerca para racord, orrines y 4. Utiliza valvulas de paso OBLIGATORIO
vastago
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